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вентилятор 4 для охлаждения генератора. Подшип​ник 36 со стороны шкива собран так, что его внеш​нее кольцо запрессовано в крышку 42, а внутрен​нее — свободно надето на вал и фиксируется тор​цевой поверхностью стопорного кольца 35 и сту​пицей ременного шкива. Необходимое обтягивание создается гайкой 38, закрепляющей ременный шкив. Последний должен быть затянут моментом 60-0,2 Нм.

Генератор установлен на двигателе посредством двух проушин и обтяжки ремня, закрепленной к шпильке 32. В задней проушине генератора уста​новлена буферная втулка.

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РР 380

Внешний вид реле-регулятора показан на фигуре 14.3., а его электрическая схема — на фигуре 14.4.

1. Требования, предьявляемые к монтажу реле-ре​гулятора

2. Не допускается ошибочного соединения клемм "15" и "67". В противном случае верхние контакты будут постоянно замкнуты. Напряжение на выхода генератора недопустимо возрастет, сильно "заки​пит" аккумулятор и повредятся потребители. Контакты склеятся и повредится реле.

3. Не   допускается   присоединение   конденсоров
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Фиг. 14.1. Электрическая схема с генератором


а — замкнуто на массу проводником; б — замкнуто на массу корпусом 1 — стартер; 2 - генератор; 3 — регулятор напряжения; 4 - сигнальная лампа зарядки 12V - 3; 5 — контроль�ное реле зарядки;  6 — термометр;  7 — манометр; 8 - топливомер; 9 - предохранители 8А; 10 - термо�стартер; 11 — переключатель ПСД; 12 — к электропотребителям; 13- аккумулятор 12V.
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