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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


Обслуживание топливного насоса высокого давления типа «НД 21/3»


Насос смазывается маслом, поступающим по трубо�проводам от системы смазки двигателя.


Не допускается мойка топливного насоса высокого давления водой или другими моющими средствами при подогретом двигателе.





Обслуживание топливного насоса высокого давле�ния «Мефин»


Топливный насос высокого давления смазывается поступающим из двигателя маслом. Не допускается за�ливание в насос каких бы то ни было смазочных мате�риалов.


Не допускается мойка насоса водой или другими моющими средствами при прогретом двигателе.





УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ





Наличие воздуха в системе питания ^является причиной затрудненного запуска двигателя, работы двигателя с перебоями и потери мощности. ~


В систему питания воздух может попасть после опорож�нения топливного бака, при замене фильтра и при на�рушении герметичности некоторых соединений.





Развинтить на несколько витков болт для удаления воздуха 7 (рис. 31) на топливном фильтре.


Подкачать вручную топливным насосом низкого да�вления топливо до тех пор, пока не потечет топливо без пузырьков воздуха.


Завинтить соединения в следующей последователь�ности :





полый болт на топливном фильтре;


пробка на топливном насосе;


пробка на крышке регулятора.





Развинтить на несколько витков гайку входящего трубопровода к топливному насосу высокого давления.


Подкачивать вручную до появления топлива без пу�зырьков воздуха. Завинтить гайку.


Развинтить на несколько витков гайки двух трубо�проводов, соединяющих их с форунками.


Перевести рычаг подачи топлива в положение пол�ной подачи, а рычаг останавливания в положение пуска. Стартером проворачивать коленчатый вал до появления из двух трубопроводов топлива без пузырьков воздуха. Завинтить гайки.


10.	После этих работ двигатель готов к включению.





ВНИМАНИЕ! Не следует включать двигатель с неза�правленной или содержащей воздух системой питания, так как это может привести к серьезному повреждению топливного насоса высокого давления.





Удаление воздуха из системы питания с топливным насосом высокого давления «НД 21/3»


Развинтить на несколько витков болт для удаления воздуха 7 (рис. 31) топливного фильтра.


Развинтить на несколько витков полый болт 5 (рис. 32) на топливном насосе высокого давления.


Подкачать топливо насосом с ручным приводом 3 (рис. 32) до тех пор, пока через полый болт топливного фильтра не потечет топливо без воздушных пузырьков. После этого затянуть полый болт.


Продолжить подкачивать топливо до тех пор, пока через полый болт на топливном насосе высокого давле�ния не потечет топливо без воздушных пузырьков. Пос�ле этого затянуть полый болт.


Освободить гайки двух трубопроводов высокого да�вления, соединяющие их с форсунками.


Перевести рычаг подачи топлива в положение пол�ной подачи и стартером проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока из оба трубопровода не потечет топливо без пузырьков воздуха. Затянуть гайки.





Удаление воздуха из системы питания с топливным насосом высокого давления «Мефин»


Развинтить на несколько витков пробку для удале�ния воздуха (рис. 33) на крышке регулятора.


Развинтить пробку на топливном насосе высокого давления (рис. 34).





Рис. 31.   Удаление воздуха из топливного фильтра


1 - болт для удаления воздуха
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