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Рис. 28.  Регулировка зазора между клапаном и коромыслом


3. , Регулировка клапанов следующих цилиндров произ�водится после поворачивания коленчатого вала после-довательно на 2/3 оборота. Регулировка производится в соответствии с порядком работы цилиндров: 1-2-3.





Техническое обслуживание № 1


После каждых 200 часов раб о-^ы дви�гателя :fc


Включает работы по ежесменному обслуживанию и сле�дующие операции:


Слить масло из масляной ванны.


Заправить ванну свежим маслом до определенного уровня.


Заменить масляный фильтр.


Заменить бумажный фильтрующий элемент воздуш�ного фильтра.


Почистить фильтр-отстой ни к.


Проверить натяжение ремня.


Включить двигатель. Проследить его работу - не�обычный шум, наличие пропусков топлива, масла, воды. Возникшие неисправности устранить.





Техническое обслуживание № 2


После каждых 400 часов работы двигателя


Включает работы по техническому обслуживанию № 1 и следующие операции:


Заменить фильтрующий элемент топливного филь�тра.


Проверить и отрегулировать форсунки.


Проверить и при необходимости отрегулировать за�зор между клапанами и коромыслами.


Проверить состояние резиновых соединений.


Проверить подвеску двигателя. Техническое обслуживание № 3


После каждых 800 часов работы двигателя Включает работы по сменному техническому обслужи�ванию, техническому обслуживанию № 1, техническому обслуживанию № 2 и техническому обслуживанию стар�тера, генератора, топливного насоса высокого давления. Через каждые 2000 часов работы двигателя снимать топливный насос высокого давления «НД» и промывать картер насоса дизельным топливом. Отрегулировать на�сос.





РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И КОРОМЫСЛАМИ


Зазор между клапанами и коромыслами должен состав�лять 0,30 мм для холодного и 0,25 мм для подогретого двигателя. Регулировка производится в следующем по-


рядке:


1.	Провернуть коленчатый вал до тех пор, пока поршень�- цилиндра № 1 дойдет до верхней мертвой точки - такт


компрессии. При этом положении поршня оба клапана закрыты.


Маркировка ВМТ на маховике должна совпадать с мар�кировкой на картере маховика.


2.	При этом положении отрегулировать клапаны ци-�линдра № 1 (рис. 28).
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Рис. 27.  Последовательность затяжки гаек головки блока цилин�дров
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