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Стартер


Стартер представляет собой четырехполюсный электро�двигатель постоянного тока, предназначенный для кратко�временной работы. Его устройство показано на рис. 24.





Пусковой подогреватель


Пусковой подогреватель - вспомогательное устройство для запуска двигателя в холодную погоду. К нему посту�пает топливо из системы питания и электричество от ак�кумуляторной батареи.


На рис. 25 показано устройство пускового подогрева�теля. При выключенном подогревателе шариковый кла�пан 6 в его корпусе 7 закрыт под действием стержня кла�пана 2, калильной спирали 3 и спирали зажигания 5. При поворачивании ключа замка зажигания (рис. 26) в по�ложение 3 спирали пускового подогревателя раскали�ваются и расширяются, освобождая шариковый клапан.





Рис. 24. Стартер	Включение стартера производится с помощью электро-


магнита.





Поступающее в подогреватель топливо зажигается, и горячий воздух, входящий в цилиндры, облегчает запуск двигателя. При выключении пускового подогревателя спирали остывают и шариковый клапан закрывается, прекращая доступ топлива.





Рис. 26.   Замок зажигания





О - электрооборудование выключено; 1 - включены кон�трольно-измерительные приборы; 2 - включен стартер; 3 - включен пусковой подогреватель; 4 - включены стар�тер и пусковой подогреватель
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Рис. 25.   Пусковой подогреватель





1 - корпус; 2 - стержень клапана; 3 - калильная спи�раль; 4 - кожух; 5 - спираль зажигания; 6 - шари�ковый клапан
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