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Топливный насос высокого давления «Н^21/3»





Топливный насос высокого давления «НД 21/3» (рис. 32) состоит из корпуса, секции низкого давления, кулачко�вого вала с толкателем и пружиной, поршневого топли-воподкачивающего насоса, топливоподкачивающего на�соса с ручным приводом, рычага для управления и сто�порного рычага.


Насос оснащен механическим регулятором с корриги�рующим устройством, дозирующим количество пода�ваемого топлива в зависимости от скорости вращения коленчатого вала. Регулятор автоматически увеличивает подачу топлива при включении двигателя.


Насос распределительного типа, одноплунжерный, с ав�томатической установкой момента впрыска. Плунжер производит возвратно-поступательное и вращательное движение и при этом изменение количества подаваемо�го топлива производится изменением положения доза�тора по отношению к плунжеру с помощью механичес�кого регулятора.





Топливный насос высокого давления «Мефин»





Топливный насос высокого давления, показанный на рис. 20 - распределительного типа с всережимным ме�ханическим регулятором.


Нагнетание топлива производится прецизионным эле�ментом (цилиндра и пары поршеньков), общим для всех цилиндров.


Выключение двигателя производится поворачиванием до�зирующего клапана в положение, при котором остана�вливается подача топлива, посредством выключающего рычага, независимо от положения рычага дросселя.


Момент начала впрыскивания определяется автомати�чески.





Рис. 20.  Топливный насос высокого давлении «Мефин»





1 - пробка для удаления воздуха; 2 - пробка для удале�ния воздуха; 3 - болт для установки минимальных оборо�тов; 4 - рычаг подачи топлива - в положении «наимень�шей подачи»; 4.1 - в положении «полной подачи»; 5 -болт для установки максимальных оборотов; 6* - рычаг выключения в рабочем положении; 6.1 - рычаг выключе�ния в положении «стоп»;   7 - пломба





Форсунка





Впрыскивание топлива в цилиндры двигателя произво�дится форсунками (рис. 21), монтированными в головку блока цилиндров с помощью шпилек и гаек. В качестве уплотнения между форсункой и головкой блока цилин�дров используются медные шайбы.


Регулировка давления впрыскивания производится на стенде.





- распылитель; 2 - гайка; 3 - штанга; 4 - корпус; 5 - пружина;     6 - регулирующая крышка;     7 - крышка;


- болт





не. 21.   Форсунка
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