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Puc. 13. Macnausit Hacoc
1 - xopnyc; 2 — ock; 3 — Ban; 4 - wnowka; 5 - we-
CTepHR; 6 - OCb NAapasuTHOW LUECTEPHW; 7 — YINIOTHEHWE;
8 — Kpbilka; 9 - wnokKa; 10 - Gonr; 11 - npobka;,
12 — NpenoXpaHMUTenbHLIA KNanaH; 13 - npyxuna; 14 -
WANMKT; 15 — perynupylowmi BuHT; 76 — ynopHsid ETakaH;
77 - seaywian wecTepHA; 18 — BENOMER LWECTEPHA
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Система охлаждения двигателя принудительная, жид�костная. Она состоит из водяного насоса с вентилятором, полостей для охлаждающей жидкости в блоке цилин�дров и в головке блока цилиндров (водяной рубашки), радиатора и трубных соединений. В систему включен термостат. Температура охлаждающей жидкости контро�лируется термометром. Слив жидкости из системы про�изводится через краники блока цилиндров и радиатора.


Двигатель работает нормально при температуре охлаж�дающей жидкости 83 - 95°С.





Водяной насос





Водяной насос центробежного типа. Он прикреплен к крышке привода распределительного вала.


Устройство водяного насоса показано на рис. 14. К ременному шкиву болтами прикреплен вентилятор. Водяной насос w вентилятор получают движение от ре�менного шкива коленчатого вала посредством ремня. Натяжение ремня регулируется путем смещения генера�тора.





СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
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Термостат





Термостат автоматически регулирует температуру ох�лаждающей жидкости при работе двигателя.


Он монтировав в кожух в передней части головки блока�цилиндров.	


При холодном двигателе термостат препятствует проте�канию охлаждающей жидкости через радиатор, и двига�тель быстро достигает оптимальной рабочей температу�ры. Термостат начинает пропускать жидкость к радиато�ру при 80JC. При температуре 90°С термостат полностью открыт.





а - отверстие для пропускания воды или смазки; / - вен�тилятор; 2 - удлинитель; 3 - ременный шкив; 4 - ша�рикоподшипник; 5 - корпус водьного насоса; 6 - уплот�нение; 7 - торцовое уплотнение; 8 - рабочее колесо; 9 - вал водяного насоса; 10 - кольцо; 11 - фиксатор; 12 - шайба; 13 - распорная втулка; 14 - кольцо; 15 -предохранительная пластина;    16 - болт





Водяной насос с вентилятором
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