CERESIT CB 300
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Технология

INSTANT TACK© 

INSTANT TACK© 

INSTANT TACK© 

INSTANT TACK© 

Основа

Водная основа

Растворитель

Полиуретановый преполимер Flextec©

Полиуретановый преполимер Flextec©

Особенности

• Можно окрашивать

• Заполнение швов шириной до 

10 мм.

• Минимальная температура 

нанесения +10 °C.

• Слабый запах.

• Для всех впитывающих 

поверхностей.





• Не требует испарения растворителя.

• Робатает в условиях контактного 

склеивания.

• Водостойкий.

• Для внешних и внутренних работ.

• Можно окрашивать.

• Можно использовать на пористых и не 

пористых основах.

• Можно применять при низких 

температурах  до -10 °C.





• Для внешних и внутренних работ.

• Стойкость к теплу и ультрафиолету.

• Отвержение происходит за счет 

испарения влаги.

• Снижения шума и вибрации.

• Может применяться на пористых и не 

пористых поверхностях.

• Можно окрашивать.

• Обеспечивает связывание трещин.

• Возможна коррекция положения в 

течении нескольких минут.

• Можно наносить на влажные 

поверхности.





• Для внешних и внутренних работ.

• Создает эластичные соединения с 

длительным сроком эксплуатации.

• Стойкий к теплу и ультрафиолету.

• Отвержение происходит за счет 

испарения влаги.

• Может применяться на пористых и не 

порыстых поверхностях.

• Можно окрашивать.

• Обеспечивает связывание трещин.

• Возможна коррекция положения в 

течении нескольких минут.

• Можно наносить на влажные 

поверхности.





Усадка

20%

20%

отсутствует

отсутствует

Сферы применения

Приклеивание предметов внутри 

помещения: фиксация 

плинтусов, пенополистирольного 

декора на стену, кабельных 

каналов, книжных полок, 

вешалок.

Приклеивание предметов внутри и снаружи 

помещений: фиксация подоконников, 

крепление и ремонт плитки, деревянных 

панелей, парадных дверей, настенных 

табличек, противоскользящих креплений 

на лестницах.

Приклеивание, склеивание и 

герметизация: установка  и герметизация 

оконного стекла внутри и снаружи, 

крепление зеркал, металических 

панелей, жолобов, герметизация 

кабельных каналов. 

Приклеивание, склеивание и 

герметизация: фиксация и герметизация 

стекляных панелей, почтовых ящиков, 

раковин, ванн, зеркал.

Первоначальная сила 

схватывания

100  кг/м2

50  кг/м2

50  кг/м2

50 кг/м2

Применяется на 

поверхностях

Дерево, керамика, бетон, ДСП, 

гипсокартон, фанера, МДФ, 

полистирол, 

непластифицированный ПВХ, 

некоторые виды пластмас 

(подробнее в ТДС), кирпич, 

камень.

Кирпич, керамика, бетон, ДСП, 

гипсокартон, фанера, камень, МДФ, 

непластифицированный ПВХ, а также 

некоторые виды пластмасс (подробнее в 

ТДС).

Кирпич, керамика, бетон, ДСП, 

гипсокартон, фанера, камень, МДФ, 

непластифицированный ПВХ, а также 

некоторые виды пластмасс, зеркала 

(подробнее в ТДС).

Кирпич, керамика, бетон, ДСП, 

гипсокартон, фанера, камень, МДФ, 

непластифицированный ПВХ, а также 

некоторые виды пластмасс, зеркала 

(подробнее в ТДС).

Не применять

Для приклеивания полиетилена 

та полипропилена

Для приклеивания полиетилена та 

полипропилена а также спененного 

стирола.

Для приклеивания полиетилена, 

полипропилена, тефлона и аналогичних 

материалов

 Для приклеивания полиетилена, 

полипропилена, ПТФЕ, акрилового стекла
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Описание: Ceresit CB 300 является профессиональным клеем, созданным на основе  полимерной формулы FLEXTEC©, может использоваться для склеивания, фиксации и герметизации широкого спектра строительных материалов. 

Преимущества:

· Формула INSTANT TACK© на основе полимера FLEXTEC© 

· Предназначен для использования внутри и снаружи помещений 

· Обеспечивает склеивание, фиксацию и герметизацию 

· Образует эластичные соединения с длительным сроком эксплуатации 

· Может использоваться на пористых и не пористых поверхностях 

· Обеспечивает изоляцию шума и вибрации 

· Возможна коррекция положения в течении нескольких минут

· Может наноситься на влажные поверхности 

· Отсутствие усадки

Цвет: белый, прозрачный, серый

Картридж: 300г
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